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Vanne à trois voies 
secteur sphérique 4083
DN 50 à DN 150

Caractéristiques techniques

•	 Valeurs Kv élevées

•	 Grande plage de régulation

•	 Grande amplitude de régulation

•	 Rapport de réglage élevé de 100:1

•	 DN 50 à DN 150

•	 	Possibilités de montage variables

•	 Maintenance aisée

•	 Convient pour les liquides et les gaz

Vanne à secteur sphérique à trois voies avec entraînement 
motorisé en fonction de répartition ou de mélange pour la 
régulation de fluides neutres et agressifs.

Diamétre nominal DN 50 à DN 150
Raccordement Brides selon DIN EN 1092-1
Dimensions selon DIN EN 558-1 série 1
Corps  piècee mouleés 

piéces torunées
1.4408 (CF8M) 
1.4404 (316L)

Matériau tourillon supérieur 1.4122
Matériau palier palier lisse à haute température
Interface actionneur kit de montage DIN/ISO 5211
Pression nominale DN 50 

DN 65 - DN150
PN40 
PN25

Température du fluide -40°C à +220°C selon d‘étanchéite
Température ambiante -20°C à +80°C  

versions spéciales sur demande
selon actionneur

Vide à 50 mbar abs.
Courbe caracteristique approximativement égalepourcentage
Rangeabilité  100:1
Taux de fuite Bague de siège: PTFE / PEEK 

Secteur sphérique: acier inoxydable poli
% de la valeur du Kv < 0,00005
IEC 60534-4 IV-S1

Diamètre nominal DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200
Plage de tension 24-240V DC/AC (50/60 Hz)
Consommation de courant 0,20 A - 1,67 A 0,21 A - 1,98 A 0,18 A - 1,50 A 0,44 A - 3,30 A 0,47 A - 3,30 A
Temps de rotation/90° 09 s ± 10% 13 s ± 10% 29 s ± 10% 34 s ± 10% 58 s ± 10%
Chauffage 3,5 W
Durée de cycle (DC) 75%
Indice de protection IP67
Plage de température  -20°C - +70°C

Connecteur de raccordement* EN175301-803 forme A 
Connecteurs industriels de forme C (9,4mm)

Matériau du corps Polyamide (PA6), vert  
Interrupteur de fin de course SPST NO 5A 125V AC / 3A 250V AC
* inclus dans la livraison 

Informations techniques de l‘actionneur
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Joint torique derrière le joint du siège
Viton NBR EPDM FFKM

Joint du siège Tmin [°C] Tmax [°C] Tmin [°C] Tmax [°C] Tmin [°C] Tmax [°C] Tmin [°C] Tmax [°C]
PTFE -15 170 -30 100 -40 140 -15 170
PEEK -15 200 -30 100 -40 140 -15 220

DN Valeur Kvs
50 61
65 106
80 139
100 202
125 296
150 382
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Valeur Kvs

Limites de température

Couples et kits de montage
Pour reéquiper des actionneurs

DN angle nominal de 
rotation

max. pression 
nominal PN

couple de rotation recommandé [Nm] kit de montage 
ISO 5211 carré diagonal

sectionnement régulation série 1 série 2
50 90° PN40 30 50 F05/SW14 F07/SW17
65 90° PN25 60 100 F07/SW17 F10/SW22
80 90° PN25 60 100 F07/SW17 F10/SW22
100 90° PN25 90 150 F07/SW17 F10/SW22
125 90° PN25 150 250 F10/SW22 F12/SW27
150 90° PN25 150 250 F10/SW22 F12/SW27

Position de sécurité
A-ouvert B-ouvert

Fonction de 
distribution

Fonction 
mélangeuse

Fonctions

Pression de service

DN

pressions différentielles  (delta p)
 joint de siège PTFE  joint de siège PEEK

à 80°C 120°C 170°C à  80°C 120°C 170°C 220°C
bar bar bar bar bar bar bar

50 25 16 6 40 38,5 25 16
65-150 16 12 5 25 24 16 10

Positionnement au cas d‘une 
coupure tension

En cas d‘une coupure de la tension, l‘actionneur se déplace vers une position de sécurité prédéfinie 
(ouverte ou fermée). 
Variantes : NC, NO

Signal de commande 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA ou 3 points 
Potentiomètre Variantes: 1kΩ, 5kΩ, 10kΩ 
Bluetooth Un module Bluetooth permet le contrôle et la lecture via Bluetooth.
Modbus Connexion au système de bus pour la commande et les informations sur l‘état de fonctionnement.

Options de l‘actionneur
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Positions de montage de l’actionneur

Position de montage Code 
standard Position de montage Code "1" Position de montage Code "2" Position de montage Code "3"

Position de montage Code « 4 » Position de montage Code « 5 » Position de montage Code « 6 » Position de montage Code « 7 »

Montage de l‘entraînement sur le couvercle du boîtier

Montage de l’actionneur sur la bride du boîtier

DN

Durée de 
fonctionne-
ment / 90° 

[s]
50 13
65 29
80 29

100 34
125 58
150 58

Durée de fonctionnement / 90° pour un entraînement standard
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Dimensions avec entraînement standard

DN L1 L2 L3 L4 H1 A B C D E F G poids  
(kg)

50 60 196 130 55 256 50 35 105 96 230 115 165 26,4
65 60 196 130 73 256 65 45 125 116,5 290 145 185 36,8
80 60 196 130 73 256 80 50 133 125 310 155 200 45,6
100 80 254 128 110 334 100 60 148 139,5 350 175 235 60,9
125 80 254 128 110 334 100 75 182 168,5 400 200 270 111,7
150 80 254 128 110 334 150 85 196,5 183 480 245 300 149,4

dimensions en mm 
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Vanne à trois voies 
secteur sphérique 4080

Dimensions sans entraînement (avec kit de montage ISO 5211)

DN A B C D E F G

série 1 série 2

L1 SW d D3
DIN  
ISO 

5211

poids 
[kg] L1 SW d D3

DIN  
ISO 

5211

poids 
[kg]

50 50 35 105 96 230 115 165 60 14 6,6 50 F 05 22,6 60 17 9 70 F 07 24,0
65 65 45 125 116,5 290 145 185 60 17 9 70 F 07 33,8 80 22 11 102 F 10 35,4
80 80 50 133 125 310 155 200 60 17 9 70 F 07 42,6 80 22 11 102 F 10 44,2
100 100 60 148 139,5 350 175 235 60 17 9 70 F 07 54,2 80 22 11 102 F 10 55,7
125 125 75 182 168,5 400 200 270 80 22 11 102 F 10 106,5 80 27 13,5 125 F 12 107,4
150 150 85 196,5 183 480 240 300 80 22 11 102 F 10 144,2 80 27 13,5 125 F 12 145,1

dimensions en mm
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Dimensions sans entraînement Version avec carré

DN A B C D E F J SW d D3
DIN 
ISO 

5211

poids 
[kg]

50 50 35 105 96 230 115 15 14 M6 50 F 05 21,9
65 65 45 125 116,5 290 145 18 17 M8 70 F 07 33,1
80 80 50 133 125 310 155 18 17 M8 70 F 07 41,9
100 100 60 148 139,5 350 175 18 17 M8 70 F 07 53,4
125 125 75 182 168,5 400 200 22,5 22 M10 102 F 10 105,1
150 150 85 196,5 183 480 240 22,5 22 M10 102 F 10 142,8

dimensions en mm
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