Flanschventil HT220 7032 SCHUBERTISSALZER

DN 15 bis DN 50

Pneumatisch betétigte Flanschventile zum Steuern von e
Fluiden bis 220°C. &

e Kompakte Bauform

e Unempfindlich gegen leicht verschmutzte Medien
e FUr Temperaturen bis +220°C

e Betriebsdrlicke bis 40 bar

e Drehbare Antriebe

e Einsatz vorzugsweise bei Dampf

Technische Daten

Nennweiten DN 15 bis DN 50
Gehausewerkstoff 1.4408 bzw. 1.4436 (CF8M)
Anschluss: Flansche nach DIN EN1092-1 H =

Flansche nach ANSI #150 Optlonen und Zubehor
Baulange nach DIN EN 558-1 Reihe 1 z. B.:

nach ANSI/ISA-75.08.01

- Endschalter

Nenndruck PN 40, ANSI #150 . . »
Medientemperatur” 0°C bis +2§OOC ° mdukjuve Naherungschalter
Sitzdichtung PEEK-7 (T<160°C) * elektrische Kontaktschalter

PEEK-8 (T>160°C) - Pilotventile
Umgebungstemperatur* -15°C bis +60°C - Handzusatzbetétigung
Viskositat des Mediums maximal 600 mm2/s (600cSt, 80°E)
Betriebsdriicke Siehe Tabellen und Diagramme,

Begrenzung fur gefahrliche Gase nach

Druckgeréterichtlinie 97/23/EG (Kategorie I):

PS x DN < 1000
Leckage Packung TA-Luft geprift gemaB

DIN EN ISO 15848-1 und VDI 2440

*: Bitte weitere Temperaturausfiihrungen und Temperaturgrenzen
im Infoblatt 32 beachten

Schubert & Salzer Control Systems GmbH, Bunsenstr. 38, 85053 Ingolstadt, Tel: +49 (0)841-9654 0, Fax: +49 (0)841 9654 590
info.cs@schubert-salzer.com, www.schubert-salzer.com



Flanschventil HT220 7032 SCHUBERTISSALZER

Feder schliefRt

herausschraubbare Qa— Haybe Messing verchromt
. (Antriebe @ 50 mm, & 80 mm)
Stellungsanzeige % =0 Aluminium, korrosionsge-
Q] schutzt
Haube beliebig drehbar (Antrieb @ 125 mm)
(SteuerdruckanschluB!) E%
AuBenlippendichtung
aus Viton

Direkte Druckbetéati-
gung (auf Wunsch mit I i
Pilotventil), Antrieb mit _ :
Luft, Wasser, Mineraldl Leckage-Anzeige
und anderen Medien

Packung aus ge-filltem

PTFE
Kopfstlick
verlangert Sitzdichtung
PEEK
Kolbenstange
Edelstahl 1.4571,
rollpoliert Gehause 1.4408

Schubert & Salzer Control Systems GmbH, Bunsenstr. 38, 85053 Ingolstadt, Tel: +49 (0)841-9654 0, Fax: +49 (0)841 9654 590
info.cs@schubert-salzer.com, www.schubert-salzer.com



Flanschventil HT220 7032 SCHUBERTIsSALZER

Schragsitzventile mit Medienstrom schlieBend, Feder schlieBt. Einsatz vorzugsweise bei gasférmigen Medien,
bei Flussigkeiten sind SchlieBschlage mdéglich. Sitzdichtung aus PEEK-7 (T<160°C) und PEEK-8 (T>160°C).
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Typ 7032 HT220-NC mit Medienstrom steuerdruck [bar]

Federbestiickung fiir die Ausfiihrung "mit dem Medienstrom schlieBend":

Antrieb D50: 2 Federn
Antrieb D80: 1 starke Feder
Antrieb D125: DN25 - 32 1 starke Feder

Antrieb D125: DN40 - 50 2 starke Federn

3/8



-8 (T>160°C).

SCHUBERTISSALZER

Schragsitzventile gegen Medienstrom schlieBend, Feder 6ffnet. Sitzdichtung aus PEEK

Flanschventil HT220 7032
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Typ 7032 HT220 - NO gegen Medienstrom




Flanschventil HT220 7032

Schrégsitzventile, gegen den Medienstrom schlieBend.
Feder schlieBt. Einsatz bei flissigen und gasférmigen Medien

SCHUBERTISSALZER

max. Betriebsdruck (Differenzdruck) Steuerdruck | Antrieb
DN bar @ mm | Federn
PEEK-7 (T<160°C) | PEEK-8 (T>160°C) bar

15 - 11 3,5-10 D50 1
15 4,9 23 4,5-10 D50 2
15 17 35 5,7-10 D50 3
20 - 7,4 4,5-10 D50 2
20 - 13 5,7-10 D50 3
20 22 35 3,5-10 D80 1
20 35 40 4,4-10 D80 2
25 8,4 18 3,5-10 D80 1
25 15 25 4,4-10 D80 2
25 24 32 5,6-10 D80 3
32 - 9,7 3,5-10 D80 1
32 6,3 14 4,4-10 D80 2
32 11 19 5,6-10 D80 3
32 - 8,4 1,3-10 D125 1
32 13 20 2,2-10 D125 2
32 22 30 3,1-10 D125 3
40 - 8 4,4-10 D80 2
40 4,3 10 5,6-10 D80 3
40 6,1 12 2,2-10 D125 2
40 11 18 3,1-10 D125 3
Verstarkte Ausflihrung

40 17 23 2,2-6 D250 6
50 - 6,4 56-10 D80 3
50 - 7,6 2,2-10 D125 2
50 59 11 3,1-10 D125 3
50 9,5 14 22-6 D250 6
50 13 18 2,7-6 D250 8
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Flanschventil HT220 7032

SCHUBERTISSALZER

Bestellnummern-System
1 2 3456 7 8 9 1011121314 151617

[7TolsT2l/T T T IvlI T T 1 [ TsT T | To] 1- 6: Bitealle 6 Stellen angeben
7 - 12: Nur angeben, falls nétig
~ = —Symbol:  "V": Ventil
Typ Nennweite ———  "A": Antrieb (Ventil ohne Gehause)
"R": Reparatursatz (Dichtungen)
1. Bauform 2. AnschluB [3. Gehause- 4.  Sitzdichtung 5. Steuerfunktion 6. Antrieb
werkstoff
9 [Flanschventil 1 |Flansch 2 [Edelstahl 7 |PEEK 0 |Feder schlieBt (mit dem 0 [Kolben @ 50mm
nach Medienstrom schlieBend)
DIN EN 8 |PEEK 1 |Kolben @ 80mm
1092-1
1 |Feder 6ffnet (gegen den 2 |Kolben @ 125mm
Medienstrom schlieBend)
2 |Flansch 2 |Feder schlieBt (gegen den C |Membranantrieb
ANSI #150 Medienstrom schlieBend) D250mm
Bauldnge
nach
ANSI/ISA -
75.08.01
7. Federn 8. 9. Packung 10. Temperaturaus 11. Zubehor 12. Weitere Sonder-
flhrungen ausfihrungen
- |Standard- - - |Standard B [Hochtemperaturaus- - |ohne Zubehor S [Sonderausfiihrungen
Bestuckung fUhrung HT220 1 |1 Grenzsignalgeber
(Mikroschalter) N |el. Stellungsanzeige
1 |1 Feder 2 |2 Grenzsignalgeber mit SteckeranschluB
(Mikroschalter)
2 |2 Federn 3 |Handnotbetétigung M [el. Stellungsanzeige
4 |Handzusatzbetatigung mit Kabeldurch-
3 [3 Federn 5 |Hubbegrenzung fUhrung
6 |Pilotventil DN 2, 230 V AC
T |6 Fedem 7 |Pilotventil DN 2, 24 v DC
(D250) '
W |8 Federn (D250) K |1 Grenzsignalgeber
kompakt (Mikroschalter)
Y |12 Federn (D250) M |2 Grenzsignalgeber
induktiv 10-36 V DC PNP
P |1 Grenzsignalgeber
induktiv 10-36 V DC PNP
T |1 Grenzsignalgeber
kompakt induktiv 10-30
DC PNP

Bestellbeispiel:

stahl,
eine Feder,

7032/025V9127211--B-S----0

Flantschventil 7032, DN 25, AnschluB Flansch nach DIN EN 1092-1, Gehdusewerkstoff Edel-

Sitzdichtung PEEK, Feder schlieBt, gegen Medienstrom schlieBend, Antrieb 80 mm,
Hochtemperaturausfiihrung HT 220.
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Flanschventil HT220 7032 SCHUBERTISSALZER

mit Kolbenantrieb

MaBe und Gewichte I

x B
L
DIN-Flansch
DN | Antrieb L D d di d2 k E G Hub | Kvs-Werte| Gewicht
(k)
15 50 130 62 95 45 14 65 169 1/8" 12 34,5 3,1 3,2
20 50 150 62 105 58 14 75 174 1/8" 15,5 34,5 6,5 4
25 50 160 62 115 68 14 85 191 1/8" 15,5 34,5 12 4,6
25 80 160 98 115 68 14 85 228 1/4" 20 55 12 6,2
32 50 180 62 140 78 18 100 195 1/8" 15,5 34,5 17 6,2
32 80 180 98 140 78 18 100 232 1/4" 23 55 17,5 7.7
32 125 180 144 140 78 18 100 258 1/4" 23 80 17,5 9,9
40 50 200 62 150 88 18 110 201 1/8" 15,5 34,5 25 7,3
40 80 200 98 150 88 18 110 239 1/4" 28,5 55 25 8,8
40 125 200 144 150 88 18 110 264 1/4" 28,5 80 25 11
Verstarkte Version
40 50 200 62 150 88 18 110 216 1/8" 15,5 34,5 25 7,4
40 80 200 98 150 88 18 110 254 1/4" 28,5 55 25 8,9
40 125 200 144 150 88 18 110 279 1/4" 28,5 80 25 11,1
50 80 230 98 165 102 18 125 278 1/4" 30 55 40 10,9
50 125 230 144 165 102 18 125 303 1/4" 30 80 40 13,1
Flansch #ANSI 150 Baulange ANSI/ISA-75.08.01
DN | Antrieb L D d di d2 k E G Hub | Kvs-Werte| Gewicht
(ka)
15 50 184 62 88,9 35,1 15,7 60,5 169 1/8" 12 34,5 3,1 2,5
20 50 184 62 98,6 42,9 15,7 69,9 174 1/8" 15,5 34,5 6,5 3,3
25 50 184 62 108 50,8 15,7 79,2 191 1/8" 15,5 34,5 12 3,9
25 80 184 98 108 50,8 15,7 79,2 228 1/4" 20 55 12 55
32 50 200 62 117,3 63,5 15,7 88,9 195 1/8" 15,5 34,5 17 55
32 80 200 98 117,3 63,5 15,7 88,9 232 1/4" 23 55 17,5 7
32 125 200 144 117,3 63,5 15,7 88,9 258 1/4" 23 80 17,5 9,2
40 50 222 62 127 73,2 15,7 98,6 201 1/8" 15,5 34,5 25 6,6
40 80 222 98 127 73,2 15,7 98,6 239 1/4" 28,5 55 25 8,1
40 125 222 144 127 73,2 15,7 98,6 264 1/4" 28,5 80 25 10,3
Verstarkte Version
40 50 222 62 127 73,2 15,7 98,6 216 1/8" 15,5 34,5 25 7,4
40 80 222 98 127 73,2 15,7 98,6 254 1/4" 28,5 55 25 8,9
40 125 222 144 127 73,2 15,7 98,6 279 1/4" 28,5 80 25 11,1
50 80 254 98 152,4 91,9 19,1 120,7 278 1/4" 30 55 40 10,1
50 125 254 144 152,4 91,9 19,1 120,7 303 1/4" 30 80 40 12,3
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Flanschventil HT220 7032

mit Membranantrieb

MaBe und Gewichte

SCHUBERTISSALZER

L
|
~l T
L
DIN-Flansche
DN | Antrieb L di d2 d4 k D E G Hub Kvs-Werte| Gewicht
(ka)
40 250 200 150 18 88 110 238 411 G1/4" 25 25 17,8
50 250 230 165 18 102 125 238 407 G1/4" 25 40 20
Flansche #ANSI 150 Baulange ANSI/ISA-75.08.01
DN | Antrieb L di d2 d4 k D E G Hub Kvs-Werte| Gewicht
(kg)
40 250 222 127 15,7 73,2 98,6 238 411 G1/4" 25 25 17,8
50 250 254 152,4 19,1 91,9 102,7 238 407 G1/4" 25 40 20

Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.

Datenblatt 7032HT220d/Stand: 11.02.2025
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